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Popis vyrobku
SPRAY-KON B700 / B707 je kontaktni lepidlo na bazi syntetického kau€uku aplikované nastfikem.

Chemicky typ lepidla synteticky kaucuk

Vzhled bila barva i

Slozky jedno-slozkové ‘ A= :
ZpUsob odveétrani odparenim rozpoustedia aplika&ni pistole pror;ojovaci
Doba odvétrani do 2 minut pfi >+15°C hadice 5,5 m
Oteviena doba po odvétrani 8 hodin

ZpUsob nanaseni nastfikem

Baleni sprej 600ml

tlakova lahev 11 kg
tlakova lahev 17 kg

UrCeno zejména pro lepeni zdvojovani desek (tuplovani), HPL

laminatd napfiklad na drevotfisku &i
MDF a lepeni ABS hran

Vydatnost (oboustranna tlakova nadoba 17 kg 100 m?
aplikace) lepeného spoje S~
sprej 600 ml 2,5 m? lepeného spoje
. o tlakova lahev 17 kg B700
Tepelna odolnost do +103 C sprej 600ml B707

Oznaceni, varianty baleni a zabarveni:

Sprej SPRAY-KON B707 - 600 ml v bilé barvé

Tlakova lahev SPRAY-KON B700 - baleni 11 kg v bilé barvé

Tlakova lahev SPRAY-KON B700 - baleni 17 kg v bilé a Cervené barvé

Oblast pouziti

Vyuziva se nejvice v truhlarské vyrobé pfi ploSném lepeni lamino desek (tuplovani), lepeni HPL laminatu
a lepeni ABS hran. Dale pak pfi vyrobé karavani a automobilovych nastaveb, jachet, k lepeni
Calounéni a textilii, pfi montazi zvukové izolace a podobné.

Typické vilastnosti

Rychlé a pfesné nanaseni lepidla. Bezudrzbovy pfenositelny systém. Vyborna vydatnost. Rychlé odvétrani -
moznost materialy ihned lepit k sobé. Lepeny spoj je okamzZity a trvanlivy. Nepfesycha - dlouha oteviena
doba. Odvétrané lepidlo je bez zapachu. Pouziti u Siroké Skaly savych i nesavych materialQ.

Zpusob pouziti

Lepidlo pouzivame pfi teploté +18°C a vice. Lepidlo naneseme na obé lepené plochy a nechame odvétrat
minimalné 2 minuty. Po odvétrani lepené plochy pfiloZzime k sobé a zatiZime jednorazovym tlakem, pro
docileni pozadované pevnosti spoje.
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Skladovani
Lepidlo Ize skladovat po dobu jednoho roku pfi teploté nepresahujici 40°C. Nizké teploty neznehodnocuji
vlastnosti lepidla. Lepidlo mize pfemrznout.

Bezpecnost, ekologie, likvidace

pfi dopravé, skladovani, manipulaci a ekologickeé likvidaci najdete v aktualnim bezpeénostnim listu.

Upozornéni

Tento produkt je ur¢en vyhradné pro odborné pouziti. Nelze s nim lepit mék&ené PVC (lino, vinyl).
Uzivatelim doporuéujeme, aby si ovéfili vhodnost pouziti produktu na lepenych materialech slepenim
zkusebnich vzorka.

Poznamka

Informace obsazené v tomto technickém listu (TL), v€etné doporuceni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZeny na nasich
znalostech o produktu a zku$enostech s nim k datu tohoto TL. Produkt mGze mit Fadu raznych aplikaci a ve vasem prostfedi se
muZe jednat o aplikace a pracovni podminky, ktera jsou mimo nasi kontrolu. Spole¢nost Abiron s.r.o. tedy neruc¢i za vhodnost
svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za kterych jej pouzivate, ani negarantuje dosazeni Vami zamysSlenych vysledku.
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