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DIN EN 1303:2015-08

Nr./ No. 34-3/16

Der Firma DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
We confirm, that the manufacturer Wesse“nger StraBBe 10-16

D-50321 Brihl
wird bescheinigt, dass sie am 02. Dezember/ pecember 2016

at the date of

die Anforderungen der DIN EN 1303
meets the requirements of DIN EN 1303

fur das Produkt Euro-Profilzylinder im System RS Sigma
for the product Euro-Profile cylinder in system RS Sigma

mit den Artikelnummern 333SIG / 333SIGK / 333SIGH

with the item numbers 333SIGB / 333SIGBK / 333SIGHB

333SIGMB / 333SIGMBK / 333SIGHMB
333SPLUS / 333SPLUSK / 333SPLUSH
333SPLUSB / 333SPLUSBK / 333SPLUSHB
333SPLUSMB / 333SPLUSMBK / 333SPLUSHMB

in der Ausfihrung Doppelzylinder/ pouble profile cylinder

in the version Holbzylinder/ Half profile cylinder
Knaufzylinder/ knob-type cylinder

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlissel erfillt hat.

that complies with the classification

Gebrauchs- Daverhaftig- Tormasse | Feuverwider- Betriebs- Korrosionsbest. | Verschluss- Angriffs-
klasse keit Door mass stand sicherheit + Temperatur sicherheit widerstand
Category of use Durability Fire resistance Sofety Corrosion resistance Key related Attack resistance
and temperature securily
“ 2
1 6 0 B 0 % 6 B/D*

*1 Gutachten/ Expert's Report: 120002619.6 vom/ from 08.08.2016 (MPA NRW)
keine Einschrankung hinsichtlich des Tirwerkstoffes/ No restriction regarding the door material.
*2 333SIG und/ and 333SIGB = Angriﬁswidersfondsklosse/ Attack resistance B
333SIGMB = Angriffswiderstandsklasse/ Attack resistance D
Diesem Priufzeugnis liegen die Prifberichte Nr. 8-9/11, 34-9/11, 34-3/16 des PIV und STM09503 des VdS
als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Giltigkeit des Prifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die

Prifgrundlage und /oder das geprifte Produkt nicht éndern.
This certificate is based on the evaluation of test reports No. 8-9/11, 34-9/11, 34-3/16 by PIV and No. STM09503 by VdS..
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.
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Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veroffentlichung oder veranderte Wiedergabe isMakikiihel” Missachtung bedeutet Urkundenfalschung.
This is o document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prisfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung:

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065 Oliver Troska, Dipl-Ing. (FH)

Prisf- Uberwnchungs und Zertilizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG) (( DAKKS R334 0018
RAL-Prisfstelle Fir Schiasser und Beschldge nach RAL-RG /GZ 607 / Hf Hikulstne
Uberwachungs- und Zernﬂz\erungssle\le nach Landesbauordnung (LBO) Es gelten unsere Akkreditierungsstelle

Bau-BG-Priifstelle fiir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Prifstelle Geschdftsbedingungen D-PL-11024-01-00



